pour les répliques a poudre noire

Le tir de cartouches métalliques a poudre noire est
considéré, a juste titre, ~ouune ur art a part entiére.
Le calibre le plus couramment rencontré sur

les avnes de fabrication actuelie étant le .45-70
Government, les possibilités de rechargement

sont multiples. Nowus allons voir an travers

d'une carabine Rolling Block de margue Pedersoli
les problématiques imposées au rechargeur.

out le monde dans le
milieu du tir a, au moins
une fois, entendu parler
de la munition de 45-70 Gvt.
Considérée comme folklorigue
par certains, elle n'en reste pas
mo:ins une cartouche a fa fois
puissante et précise, parfaite-
ment adaplée & un usage de tir
sportif comme de chasse.
Plusieurs fabricants proposent
aciuellerment diverses reproduc-
ticns et variantes de carabines
Sharp, Rolling Block, Winchester
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1885 ou encore d'armes a
répétition telles les Winchester
1886. D'autres comme Ruger et
Marlin produisent leurs propres

ke

]
=

modales (n° 1 & 3 pour ie pre-
mier et 1885 pour le second).
Dans le cadre de ce banc d'es-
sai, c'est un modéle sportif de
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l'arme du cbté gauche. La ligne est
4 la fois classique de Vépoque at
élancée,
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Le fusil Rolling Block “Long Range
Creedmore” de Pedersali ayant servi
aux essais,

la seconde partie du X|X* sia-
cle qui sera utilisé ; |a carabine
Rolling Block “Leng Range
Creedmor”.

Le systéme Rolling
Block

Il s'agit d'un mécanisme de
culasse & bloc roulant {d'ol son
nom) tres compact {110 mm
au plus long) autour duguel
sont montes plusieurs types
de crosse et de canons. Les
principaux défauts de concep-
tion sont au nombre de deux
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et portent sur le fait que I'ex-
tracteur {roulant également) ne
doit pas &tre passé au-dessus
du bourrelet de la cartouche
sous peine de deveir recourir
3 une baguette pour extraire
la munition, et sur I'évidence
méme gue ce systéme est un
pur mona-coup.

En termes de fonctionne-
ment, la simplicité est de mise
puisquil suffit, pour déver-
rouiller 2 culasse, de tirer le
chien en arriére. Cette acticon
engendre la rotation du bloc
formant verrou et hibére le bloc
antérieur portant le percuteur.
Ains| dégagée, la piéce peut
également pivoter vers l'arriére
et donner accés a la chambre.

Les deux pieces roulantes
sont articulées autour de deux
gros axes traversant le boftier,
eux-mémes maintenus en place

canon rond et fat long a grena-
digre, de nombreuses variantes
ont été livrées aux utilisateurs
civils. Les tireurs debout ont pri-
vilégié la version shuetzen a ste-
cher simple ou double détente
en divers calibres “légers”. Ceux
pratiguant |a longue distance,
les crosses plus draoites et flis
plus large, alnsi que des canens
lourds et longs chambrés pour
des cartouches plus musclées
et divers systémes de détente

750 grains de poudre
noire {rien de moins
que 48,6 g} placée sous
plusieurs projectiles et
bourres. .. Le commen-
taire du directeur des
essais laisse réveur :

« ... Rien de spécial

ne s'est produit. »
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Sur le plan
historigue

Initié par le mécanisme
mis au point
par Léonard
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Le bon placement du baurrelet de
la cartouche sur I'extracteur est
primordial,

par une lamelle métallique vis-
sée entre eux.

Le systeme de détente, inté-
gré 3 la sous-garde formant
pontet, est mis en mouvement
par deux ressorts (percussicn et
rappel). Et... ¢'est tout !

Comme d’autres concurrents
de son époque, Remington a
commercialisé san Rolling Block
sous de nombreuses versions.
Qutre les réglementaires &

en fonction des réglements de
I'époque... En fait, les seules
limites étaient déja celles de
l'imagination et des besoins
spécifigues.

Quant aux essais de résistance
effectués & I'épogue de sa sor-
tie & l'aide de poudre noire, ils
sont tout simplement délirants.
Pour preuve, un compte rendu
du banc d'épreuve de Liege fait
état d'un tir sur un modele en
calibre .50 avec une charge de

La crosse a poignée pistolet se
rapproche de celie d'un fusil de
chasse & canan lisse.

tain Joseph Rider,
ancien fabricant
de chaussures
s'étant fait connai-
tre dans l'industrie

Le degagement des blocs
roulants par I'arriere donne
accés a la chambre,

de 'armement par le dépét d'un
brevet de revolver & percussion
a double action racheté par
Remington. C'est donc man-
daté par cette firme que Rider a
conclu ses travaux, permettant
le dépét d'un premier brevet
en 1868 et ce aprés l'entrée en
production de l'arme en 1865,
Reconnu par les utilisateurs, tant
militaires que civils comme une
arme extracrdinaire pour son
épogue, le Remington Rolling
Block se voit décerner la médaille
d'argent des armes d'ordon-
nance lors de l'exposition impé-
riale de Faris en 1867 (1),

Décliné sous forme de pis-
tolet, le systéme Rolling Block
sera livré & la marine US entre
1866 et 1871 a gquelgue 12 000
exemplaires et deviendra I'un
des favoris des tireurs a la
cible.

Malgré ces succes d'es-
time et l'affection affichée
gue lui portait Georges
A. Custer, la version
d'épaule ne connut pas la

carrigre militaire attendue
sur le nouveau continent.

Le talon en acier est
large et bien ajusté.
Il allege d'autant la
sensation des tirs
de fortes charges.
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Y La réactivité de
Remingten étant
déja tout a fait
réelle, c'est vers
les armées du

reste du monde

gque le fusil sera

exporié dans de

nombreux calibres et
variantes.

Les chasseurs et tireurs
par contre ne se trompérent pas
sur son potentie! et firent grim-
per le nombre des ventes.

L'exemplaire d'essaj

il s‘agit d'un modéle de chez
Pedersoli dénommé “Long
Range Creedmor”, actuelle-
ment référencé S 870, cham-
bré en .45-70 Government.
Cependant, cette arme étant
une ancienne fabrication de la
margue, certaines de ses carac
téristigues different des produc
tions actuelles. La principale dis-
semblance concerne le pas des
rayures qui est de 20 pouces
au tour en lieu et place des 18
actuels, nous y reviendrons...
Les particularités principales de
ce modele sont consignées dans
te tableau n® 1.

Une petite explication
s'impose sur l'appellation
du modeéle. Les Remington
“Creedmor Rifles” (2) étaient
donc des fusils de sport des-
tinés aux compétitions de tir
a longue distance tel qu'il se
pratiquait au début des années
1870, Les cibles étaient placges
aux distances respectives de
800, 900 et 1 000 yards {3).
Afin de pouvoir concourir, les
armes utilisées devaient étre
conformes au réglement spé-
cifique de Creedmor : détentes
directes seulement tarées a 3
livres minimum, et poids maxi-
mal de I'arme établi & 10 livres
(4,536 kg), pcignée pistolet et
sabot de crosse de style fusil
de chasse. Comme on peut
donc s'en douter, les lignes des
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