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| B | inghiali”
erma-cinghiali

In certi casi gli elementi della maneggevolezza, della potenza e dell’affidabilita hanno la massima
importanza. Il Boarbuster prodotto dalla Davide Pedersoli ha fatto di questi i propri maggiori punti
di forza, e ha una destinazione inequivocabile: la caccia in foresta

@ arma che ci prepariamo a de-
scrivere riunisce in un solo ma-
nufatto, come abbiamo appena
accennato, caratteristiche che general-
mente si trovano collegate, ognuna, a un
particolare archetipo d’arma: la potenza
ai fucili da caccia grossa, con i quali si
ingaggiano le prede spesso a distanza rav-
vicinata; I'affidabilita e la maneggevolezza
ai lever action rifle di americana conce-
zione, veri e propri strumenti da lavoro
per chi vive all'aperto; la precisione, quale
risultato del trinomio sistema di mira/
munizione/bocca da fuoco, ai cosiddett
scout rifle, idonei tanto al tiro istintivo
quanto, in abbinamento a dispositivi di
mira lenticolari, al mirato fino a distan-
ze medie. Tale circostanza ci permette

di comprendere in primo luogo che
un’arma cosi complessa rispecchi scelte
costruttive di compromesso e seconda-

riamente che abbia, a scapito dell’econo-
micita, uno spettro d'utilizzo assai vasto
entro il quale esiste certamente un’area
con caratteristiche tali da esaltarne le per-

formance in termini di efficaeia terminale.

Ci riferiamo alla caccia in foresta a prede
di media e grossa taglia, praticata anche
sul territorio nazionale. La traduzione
del nome del modello, “ferma-cinghiali’,
rievoca infatti I'immagine della propria
preda d’elezione ma il binomio arma/
munizioni utilizzate, cioé il potentissimo
.444 Marlin e il pit1 equilibrato e diffuso
.45/70, si & rivelato adatto a una varieta
ampia di prede presenti sul continente
europeo e sul continente americano.

Nasce il Boarbuster

La popolaritd del marchio Davide
Pedersoli & senza dubbio legato alla
realizzazione di repliche e tali prodotti

di G. Tansella [A.A.L)

vengono apprezzati proprio per il modo
in cui ripropongono, agli appassionati
di oggi, le migliori armi... di ieri. Il
Boarbuster tuttavia, benché legato a un
vero e proprio classico della scuola ar-
miera statunitense, non puo essere con-
siderato una replica ma, piuttosto, il ri-
sultato di un esperimento creativo volto
a sfruttare una base armiera potente e
affidabile per realizzare uno strumento
di tiro adatto alla caccia moderna. Tale
aggettivo, applicato al prodotto di cui
scriviamo, trova una giustificazione
quando riferito all'impostazione ergo-
nomica, alla configurazione del sistema
di mira ma, dal punto di vista estetico,
I'arma ha chiaramente, almeno nella
versione standard, aspetto tradizionale.
La rottura con i canoni estetici classici si
ha con le versioni “Camo”, le cui calcia-
ture sono rivestite da una pellicola po-
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. dalla leva di caricamento che funge
anche da guardia. Sulla destra & prati-
cata una fresatura chiusa dallo spor-
tellino basculante di alimentazione
serbatoio, che tende a rimanere in po-
sizione chiusa per mezzo di una molla
alamina di contrasto di apertura. Sulla
sinistra ci sono invece due fori filettati
per il montaggio della diottra Lyman
modello Receiver Peep Sight ma, per il
puntamento dell’arma, I’accessorio pit1
funzionale & senza dubbio la base We-
aver — Picatinny, sulla quale si possono
montare ottiche a lunga focale e altri
dispositivi lenticolari di mira.

La canna, spessa circa 18 mm in volata,
& lunga 19” e ha un sistema di rigatura
tradizionale ricavato per brocciatura,
conosciuto con I'acronimo Pmg (Pre-

La lunghezza della linea di mira standard &
di 22 cm: si tratta di un sistema di rapidissi-
ma acquisizione, ottimo alle brevi distanze.

Laslitta porta-accessori vista di profilo

mium Match Grade). Per il calibro
.45/70 si utilizza un sistema a sei righe
destrorse con passo 1:18”; per il .444
Marlin un sistema a dodici righe con
passo 1:38” che ha garantito VO di
circa 700 m/s con munizioni commer-
ciali, il cui peso del proiettile era pari a
240 grani. Alla canna, in volata, & fissa-
ta una bindellina porta-mirino mentre
la tacca, del tipo ad acquisizione rapi-
da, & fissata alla slitta ad una distanza
di 22 cm. Inserti in fibra colorata
agevolano ancor di piu il traguardo in
condizioni di luminosita difficili. La
calciatura &, per forma, praticamente
identica a quella del 1886/71: I'astina

¢ a sezione vagamente tondeggiante
con pareti laterali alte; la pala del calcio
ha impugnatura semi-anatomica con

base a coccia piatta, una lunghezza dal
grilletto (con calciolo montato) pari a
370 mm e valori di piega paria 20 mm
al tallone e 45 mm al nasello. Pannelli
laterali zigrinati agevolano la presa
sull'impugnatura e sull’astina. Il fucile,
fuori dalla scatola, ha una lunghezza
pari a 973 mm e un peso pari a 3,5 kg,
valori che lo rendono adatto alla caccia
vagante in foresta anche con dispositi-
vi optoelettronici montati sulla slitta e
con il serbatoio pieno. Molto utile per
il porto nel bosco la presenza del cur-
sore manuale di sicura: questo dispo-
sitivo si attiva manualmente quando il
cane & abbattuto e, inserendosi in un
suo apposito incavo, ne previene I'ar-
mamento accidentale e ne rende impos-
sibile il movimento. Il percussore, essen-
do del tipo lanciato a corsa contrastata
da una molla, rimane sempre all'interno
dell’otturatore e, anche in caso di caduta,
non riesce a percuotere I'innesco. Con il
Boarbuster si put dunque portare il col-
po camerato in completa sicurezza e, in
caso di bisogno, 'unica cosa da fare per
sparare ¢ disinserire la sicura e armare il
cane manualmente.

La prova a fuoco

La sessione a fuoco si & svolta all'in-
terno del poligono aziendale ed & stata
divisa in tre parti: la prima & stata
dedicata a misurazioni cronometriche
con vari tipi di munizioni commercia-
li; 1a seconda a tiri mirati ingaggiando
un bersaglio cartaceo posto a 50 m di
distanza; la terza a una serie di sequen-
ze rapide volte a verificare I'attitudine
dell’arma a favorire questo tipo di
manovra di tiro partendo dalla posi-
zione di imbracciata. Le misurazioni
cronometriche sono state eseguite

con due esemplari di Boarbuster: uno
in cal. .444 Marlin e I'altro in .45/70
Gvt. Prove a fuoco pilt approfondite
con P'esemplare in .45/70, e tale scelta
¢ correlata alla riflessione relativa alla
maggiore diffusione di queste muni-
zioni ma anche all’eccezionale potenza
dei nuovi munizionamenti da caccia di
produzione americana. Le munizioni
utilizzate erano di due tipi: le prime
delle Hornady modello Lever Evolu-
tion in configurazione Ftx con palla
da 325 grn; le seconde, le classicissime
Winchester con palla Jhp da 300 grn.
Soddisfacenti le rosate ottenute nel
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Lato sinistro del castello:
sinotano i fori filettati per
la diottra Lyman

tiro mirato a 50 m con dispositivo di
punteria standard (tacca e mirino):
area di impatto grande come un pu-
gno con cadenze di tiro di un colpo
pgni 5 circa. Variabili invece, com’era
prevedibile, i risultati ottenuti nel tiro
fapido, la cui esecuzione presuppone
icrupoloso allenamento e la cui effica-

del singolo tiratore. Persone di corpo-
‘ratura imponente sono senza dubbio

Larretramento dell'otturatore
provoca l'armamento del cane

tia & anche legata alle qualita soggettive

facilitate, in ragione delle importanti
dimensioni della pala del calcio, nella
manovra di punteria mentre la caden-
za di tiro e il relativo piazzamento dei
colpi dipendono molto dalla postura e
dall’abilita con cui si aziona la leva di
ripetizione. Abbiamo anche provato a
imbracciare I'arma con la sicura ma-
nuale inserita, togliendola durante la
manovra di punteria e, proprio grazie
al profilo curvo dell'impugnatura,

Lato destro del castello
con sportellino di ali-
mentazione serbatoio

Lotturatore in posizione
completamente arretrata

'operazione é risultata rapida e con-
fortevole. La presa della mano forte,
inoltre, maggiormente verticalizzata
rispetto a quella possibile con le versio-
ni dritte di impugnatura, tipiche della
produzione 1886 standard, aumenta

la stabilita in fase di mira. Soggettivi

i giudizi sulla bonta degli organi di
mira, fermo restando che attualmente
il produttore propone agli acquirenti

»

una promozione commerciale che W
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La leva di caricamento con
i due ramponi di chiusura

La sicura manuale si attiva con il pollice
della mano forte e si inserisce in un ap-
posite incavo praticato sul corpo del cane

Un po’ di storia

Loriginale a cui si ispira il Boarbuster & considerato da molti Lultimo, vero big game
lever action rifle prodotto dalla Winchester, cioé il Model 71 in versione Carbine.
Alcuni, in riferimento alla precedente consuetudine della fabbrica di New Heaven,
pensano che tale denominazione si riferisca alla data del lancio commerciale ma,
in realta, il debutto di quest'arma & piuttosto recente e risale al 1935. La cifra 71"
& dunque legata alla numerazione dei progetti aziendali e, nella fattispecie, sitratta
di quello che succedette al famoso “70", dedicato all omonima, fortunatissima se-
rie di armi a otturatore girevole-scorrevole. Il Settantuno, che utilizzava loriginale
munizione a polvere infume .348 Wfc e aveva una canna cilindrica lunga 247, era
un fucile che gli americani definivano una al(-around woods weapon, adatta cioe a
molteplici utilizzi in zone boscose ma la versione Carbine, con canna accorciata a
20", si awicinava maggiormente al concetto di “fucile da lavore”, la cui dote princi-
pale di spicco era, ed é tuttora, la maneggevolezza. In termini commerciali larma
di cui scriviamo ebbe un discreto successo, ma ci riferiama alla versione standard,
che venne prodotta quasi fino alla fine degli anni Cinquanta e, in edizione limitata,
negli anni Ottanta e agli albori del nuovo millennio. La versione corta & molto meno
diffusa e, dal nostro personalissimo punto di vista, la sua rinascita guale puraarma
da caccia grossa & correlata alla crescente utilizzo di dispositivi di mira pit moderni
rispetto ai classicissimi Buckhorn completamente metallici.

IL Boarbuster & anche proposto in versione Camo

Lotturatore in posizione chiusa,
con i due ramponi di vincolo che
affiorano leggermente dal castello

A vede I'arma, gia provvista di organi
di mira tradizionali, a un punto rosso
optoelettronico di produzione Konus
modello Sight Pro.

Tiriamo le somme

Alla luce degli esperimenti svolti pos-
siamo in tutta onesta affermare che il
Boarbuster sia un fucile estremamente
versatile e di confortevole utilizzo. Si-
stema di ripetizione ed esuberanza del
caricamento — ci riferiamo in particolare
alle munizioni Hornady - richiedono
tuttavia una certa preparazione, in
seguito alla quale sara certamente pii1
facile ottenere positivi risultati sul cam-
po e raggiungere un livello di sicurezza
adeguato alla complessa realta della
caccia in battuta. Dal punto di vista pra-
tico il fucile ha determinate affinita, sia
costruttive sia di impiego, con gli scout-
rifle di ultima generazione oggi tanto
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La leva di caricamento funge
da guardia del grilleto

La pala del calcio é realizzata in essenza
di noce americano. Il calciolo in Microgel
permette un buon assorbimento del rincu-
lo aumentando la comodita di sparo
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Rosata ottenuta a 50 metri, con il Boar- Rosata ottenuta a 50 metri, con il Boar-
buster in cal. .45.70 Gvt, sparando con le buster in cal. .45.70 Gvt, sparando con le
Hornady Lever Evolution 325 grn Ftx Winchester 300 grn Jacketed Hollow Point

, Davide Pedersoli & C. Boarbuster

’ Pl'ﬂdu: Dav.ide c.:llersuli & C
tel. 030 8915000,
www.davide-pedersoli.com

con sisterna di ripetizione a leva

Modello: Boarbuster

Calibri: .45-70 Government; .444 Marlin

Lunghezza totale: 973 mm

Peso: 3,5 kg

Materiali e finiture: acciaio ad alta

| resistenza; legno di noce. Brunitura,
effetti tartarugati su castello; finitura

| ad olio per i legni

| Sistema di chiusura: doppio tassello

trasversale di blocco otturatore

Sistema di scatto e percussione:

grilletto; cane esterno

Capacita serbatoio:

5 colpi [serbatoio tubolare)

Lunghezza canna: 19"

Sistema di rigatura: é righe passo 1:18”

per il .45/70; 12 righe passo 1:38" per

il 444 Marlin

Sistema di mira: mirino con inserti in

| fibra ottica; tacca su base Weaver-

Picatinny; promozione commerciale

abbinamento punto rosso Konus

| Sight Pro; predisposizione diottra

Lyman modello Receive Peep Sight

PREZZ0: 1.817 EURO
[versione Standard cal. .45-70
Gov. + punto rosso Konus);
1.844 EURD [versione Camo cal. .444
Marlin + punto rosse Konus|

Tipologia: fucile da caccia grossa calibro :

di moda ma, rispetto ad essi, presenta
un vantaggio: la facilita intrinseca di
doppiaggio del colpo, pilt accentuata nel
meccanismo di ripetizione a leva che in
quello a otturatore girevole-scorrevole.
Il termine di paragone non &, ci teniamo
a specificarlo, del tutto appropriato ma
ha un senso laddove I'ambito di utilizzo
sia limitato ai tiri a breve e media distan-
za, nei quali le differenze prestazionali in
termini di traiettoria in volo tra proiet-
tili diversi diminuiscono di importan-
za. Chi pensa dunque che I'utilizzo di
queste armi sia relegato ai brevissimi tiri
nella macchia e giusto sappia che sono
stati effettuati degli abbattimenti puliti a

distanze che arrivano a 200 metri. v
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