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Sempre piu in alto

Grazie alla replica del cannocchiale Wm. Malcolm, si amplia la possibilita d'uso nel tiro
di precisione delle riproduzioni dei fucili storici: lo "Sharps Boss” di Pedersoli in .45-70
con ottica ha infatti prodotto risultati eccellenti senza sforzo e con tanto, tanto divertimento

di Paolo Tagini

robabilmente tutto & stato gia

detto o scritto sul fucile Sharps

modello 1874, uno dei capisaldi
fondamentali fra le armi progettate e
costruite negli Stati Uniti nel XIX seco-
lo. Alle stesso mado, anche per chi co-
struisce le repliche delle armi storiche
non deve essere facile trovare nuovi fi-
loni attraverso i quali interpretare —
mantenendo ovviamente il rigore stori-
co — questo fucile che coniugava
grande affidabilita di funzionamento e
buona precisione di tiro. Lo Sharps &
sicuramente uno dei soggetti preferiti
dai costruttori di riproduzioni di armi
antiche e, tanto per citare un caso cer-
tamente ben conosciuto dai lettori, la
ditta Pedersoli di Gardone Valtrompia
ha nel suo corposo catalogo una venti-
na di versioni dello Sharps 1874. Non
si pud nemmeno dire che le mancasse
un modello da tiro, visto che sono gia
prodotte le versioni Sniper,
Sporting, Creedmoor,

Il fianco sinistro della meccanica, dominata in gquesto
caso dalla presenza del cannocchiale Wm. Malcolm
modellc Target. Sulla canna campeggia un'altra elegante
incisione a ricordo dell’era in cui fu prodotto lo Sharps

2 Il cannocchiale Wm. Malcom, ispirato

Silhouette, Long Range, Quigley e
Competition; mancava perd lo Sharps
da tiro “definitivo”, con tanto di
annocchiale. Suceede ora che la
Pedersoli & importatrice per 'Europa
del cannocchiale Maleolm, anch'esso
una replica, per la veritd molto interes-
sante, che riproduce un'ottica di
puntamento effettivamente prodotta
all'epoca negli Stati Uniti e che dunque
appare il complemento ideale per que-
sti fucili da tiro. E stato montato su un
“1874 Sharps Boss” calibro .45-70, un
modello di lusso dello stesso Pedersoli,
con risultati veramente interessanti.

Come nel 1874, anzi meglio
I1 “1874 Sharps Boss” si caratterizza
per la canna a profilo ottagonale da
34 pollici (864 mm), rifinita median-
te una bella brunitura di colore nero
lucido. La canna imponente condizio-
na chiaramente il peso complessivo
dell'arma (che si attesta sul valore di

a un modello prodotto nel pericde 1870-1880

5.9 kg) e sul suo assetto molto
appruato. Anche la lunghezza totale
arriva a un valore rispettabile (ben
1.240 mm); questi dati non debbono
tuttavia spaventare il possibile utiliz-
zatore dell’'arma che; anzi, nel tiro in
poligono beneficera di un po’ di peso
in piti che si traduce in un comporta-
mento allo sparo pilt mite. La canna ¢
avvitata alla robusta scatola di
culatta, che in questa particolare ver-
sione — al pari della piastra della
batteria e del cane — & piacevolmente
rifinita mediante tartarugatura dal
buon effetto estetico. L'anima & solea-
ta da sei righe ad andamento destror-
so aventi un passo costante di 460
millimetri (un giro in 18" 1/8). La
scatola di culatta & ottenuta mediante
lavorazioni successive di
asportazione del materiale partendo
da un bloeeco forgiato. La canna &
rigata con la tecnica della
brocciatura; si parte da una bar- 3%







| Pedersoli 1874 Sharps Boss

&¢¢ ra ben pin lunga delle sue
dimensioni finali e le due estremita {do-
ve la precisione della rigatura pud risen-
tire degli effetti delle lavorazioni) vengo-
no successivamente tagliate per ottenere
un prodotto virtualmente impeceabile.
L'arma conserva la classica e solida a-
zione a bloceo cadente, la cui apertu-
ra & comandata dalla leva che, in po-
sizione di riposo, funge pure da ponti-
cello del grilletto.

[l congegno di scatto & alloggiato nella
batteria, del tipo “a molla indietro”, che
& situata sul lato destro dell'arma. 1l cane

La prova a fuoco

Il test del "1874 Sharps Boss' di Pedersoli & stato effettuato tirando in
appoggio dal pancone con cartucce commerciali Federal cancate con palla
da 300 grani Speer Hat-Cor Soft Point. La qualita dello scatto & eccellente:
lo stecher si & rivelato malto pronto e la forza che deve essere applicata
sul grilletto (460 grammi, secondo il nostro dinamometro) perfettamente
compatibile con le necessita che derivano dai tiri meditati.

Il cannocchiale Malcolm, considerando che & una replica e non pud quindi
discostarsi dalloriginale per concezione e dimensioni, va veramente bene:
limmagine & priva di distorsioni & la luminosita buona. |l limite pil evidente
& costibuito dal ristretto campo visivo (lo stesso costruttore dichiara che &
di tre metri di diametro a 100 metri di distanza), cosa che ne circoscrive
limpiego pratico al solo tiro in poligono [caso mai qualcuno avesse pensato
di usarlo a caccia...). |l reticolo a croce & molto sottile e permette una
collimazione agevole sui bersagli senza coprire il riferimento di mira; la
distanza focale (dallobiettivo alla pupilla del tiratore) & di circa 12 centimetri
e mette al riparo l'arcata sopracciglare da qualsiasi sorpresa. Ci pare infine
molto indovinata la scelta del valore di ingrandimento (Bx). Abbiamo provato
I'arma prima alla distanza di 100 metri per verificarne |a taratura e due
rosate di tre colpi 'una, entrambe in 18 mm di diametro, ci hanno
immediatamente fatto capire che lo Sharps di Pedersoli con l'ottica & in
grado di fare ottime cose. L'arma ha sparato molto alto rispetto al punto
mirato; cid ci ha suggerito che a 200 metri tutto sarebbe andato a posto
e cosi & stato. A questa distanza il divertimento & assicurato
e, soprattutta, non bisogna diventare matti per "spremere’
la precisione [come a volte capita con le mire metalliche,
diottra compresa): con il cannocchiale tutto diventa molto pi
facile, a condizione di tararlo esattamente e di badare che
non si allentino, per effetto degli spari, le viti di montaggio e
di regolazione. A 200 metn abbiamo ottenuto rosate massime
di cingue colpi che stanno in 80 mm di diametro, che & gia
un bel risultato; siamo pero certi che “lavorando” sul
munizionamento con una ricarica ad hoc si possa fare
senzaltro meglio. | bassoli di risulta sono virtualmente perfett,
senza deformazioni e con segno di affumicatura appena visibile
sul colletto: l'estrazione awiene senza il minimo sforzo, mentre
la percussione & potente ed esattamente centrata.

A Una delle rosate di tre colpi ottenute
a 100 metri [fori con lo sfonde rosso)
e una di cinque colpi a 200 metri [fori gialli)




2 Il tappo d'ottone
per la proteziona anteriorea
del eannocchiale; a lato
Mimpressionante volata

g La poderosa canna da 34
pollici a sezione ottagonale.
Davanti al cannocchiale
Malcolm & montata una
prolunga da 9 pollici,
necessaria percheé il tubo
arrivi fino all'incastro
del mirino che & sfruttato
pear 'attacco anteriore

5 L'astina & guarnita
con un bel puntale di alpacca

& L'arma con il blocco cadente
aperto [si nota che fuoriesce
dalla parte inferiore
della scatola di culattal

esterno agisce su un percussore
contenuto nel blocco otturatore; la sicu-
rezza & costituita dalla prima monta del
ane, che deve essere utilizzata per effet-
tuare le operazioni di caricamento. 1
congegno di seatto & dotato di
dispositivo alleggeritore (stecher)
azionabile premendo il grilletto posterio-
re. In questa versione dello Sharps 1874
il calcio & del tipo all'inglese, privo ciog
dellimpugnatura a pistola; la pala & gnar-
nita con un sottile caleiolo metallico, che

tuttavia non “si sente” sulla spalla grazie
alla ragguardevole massa dell'arma.
L'astina si distingue per il profilo
slanciato che termina con un bel
puntale di alpacea. I legni (noce sele-
zionato) sono finiti a tampone e se ne
deve rimarcare |'eccellente qualita.

Strumento

ottico “replicato”

Nel 1855 William Malcolm di Syracuse
(New York) fondd la “Wm. Malcolm Rifle
Telescope Company”, probabilmente la
prima ditta che produsse cannocchiali
da fucile; di certo le scelte aziendali furo-
no orientate verso criteri di
concorrenzialita e va alla Malcolm il me-
rito di avere introdotto le lenti acromati-
che e la lente dell'oculare regolabile.

La replica del cannocchiale Malcolm,
che riprende le fattezze di un modello
del 1870-1880, & prodotta dalla
Leatherwood ed & offerta in due
versioni: Hunter e Target. Questultima &
quella della nostra prova e si differenzia
dalla prima per il piti complesso sistema
di regolazione del tiro in altezza.
Caratteristiche comuni sono il tubo 35>
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¢¢¢ (d'aceiaio brunito) del
diametro di 3/4 di pollice (19 mm),
lingrandimento fisso (6x), la
regolazione dell'oculare, le lenti sot-
toposte a trattamento superficiale
antiriflesso per una migliore
trasmissione della luce, i
tornimenti d'ottone (compresi i due
tappi protettivi avvitati sull'obiettivo e
sull'oculare), il reticolo a croce e, come
tutti i cannocchiali moderni che si
rispettino, il riempimento dello
strumento a tenuta stagna con azoto
per evitare fenomeni di appannamento.
Si nota immediatamente l'elevato svilup-
po in lunghezza del cannocchiale
Malcolm: 74 centimetri ai quali debbono
essere aggiunti quelli del tubo di prolun-
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7 La pala @ guarnita con
un ealciolo metallico rifinito
mediante tartarugatura

B La meccanica Sharps modello
1874 con il cane in posizione
di riposo. Si notano il grilletto
posteriore [aziona lo stecher]),
guello anteriore (determina
lo sgancio del cane), fra i due
Ia vite di regolazione [distanza
di ingaggio dei piani dello scatto)
e poi, nella parte anteriore
della scatola di culatta, la leva
di smontaggio. Notare
Fincisiona con rimesso in oro,
peculiare del modello Boss

8 |l complesso sistema di
regolazione del cannocchiale,
montato sull’incastro a coda
di rondine predisposto
per la tacca di mira

ga avvitato all' obiettivo perché per il
fissagsio anteriore si utilizza l'incastro a
coda di rondine normalmente occupato
dal mirino. Poiché il nostro Sharps mon-
ta, come si & detto, una canna da 34" &
necessario il tubo di prolunga da 9” (eir-
ca 23 em), il piti lungo disponibile.

Il cannocchiale Maleolm ha il reticolo

I, = schede di Armi [l

Costruttore:

Modello:
Tipo:
Calibro:
Canna:

Sistema di percussione:

Alimentazione:
Congegno di scatto:
Peso dello scatto:
Estrattore:

Mire:

Congegno di sicurezza:
Calcio:

Astina:

Peso:

Lunghezza totale:
Materiali:

Finitura:

Prezzo di listino
al pubblico:

Numero d'iscrizione
al Catalogo nazionale:
Nota:

D. Pedersoli & C. - tel. 030 891500
www.davide-pedersoli.com

1874 Sharps Boss

fucile monocolpo con chiusura a blocco cadente
4570 Gut,

lunga 864 mm [34"); B righe destrorse

con passo di 460 mm (un giro in 18" 1,/8]
indiretto, a mezzo cane esterno su percussore
contenuto del blocco otturatore

caricamento successivo e singolo

ad azione singola, con stecher

4860 g (con stecher)

a gancio, azionato dal sistema di apertura
sono state tolte per il montaggio

del cannocchiale [Malcolm Bx)

prima monta del cane

in legno di noce allinglese con calciolo metallico
in legno di noce con puntale d'alpacca

5,9 kg

1.290 mm

acciaio

brunitura nera lucida della canna e dell'otturatore,
tartarugatura della scatola di culatta,

del cane e del ponticello del grilletto

Sharps Boss 1.877,00 euro,
cannocchiale Malcolm 653,00 euro

10650
& anche prodotto in calibro 45-80

fisso e la regolazione del tiro avviene
spostando il tubo stesso dello strumento
mediante il complesso attacco posteriore
che permette di tararlo con precisione in
entrambi i sensi; la Pedersoli fornisce
istruzioni di montaggio molto, dettagliate
che, se seguite attentamente, permetto-
no di sfruttare immediatamente le otti-
me caratteristiche dello strumento. Se,
come nel nostro easo, il cannocchiale
Maleolm & montato su un fucile dal
rineulo piuttosto vigoroso, & possibile
montare l'attaceo posteriore su una
piastra che offre maggiore superficie di
contatto e, dungue, garantisce in
definitiva un fissaggio piit solido. Un al-
tro accessorio a richiesta che & stato u-
sato per il montaggio del Malcolm & I'a-
nello di contrasto posteriore, un secon-
do anello che serve per evitare lo scor-
rimento in avanti dell’'ottica per effetto
del rineulo dell'arma.

Le caratteristiche del cannocchiale
non rendono necessaria la possibiliti

di regolazione della parallasse, perché
la lente dell’'obiettivo ha una lunghezza
focale di 400 mm e pertanto ¢'é
pochissima differenza di messa a fuoco
da 100 metri all'infinito.

MNote conclusive

Con il *1874 Sharps Boss” di Pedersoli
con ottica Malcolm si pud affermare
che la replica di arma storica tocea un
nuovo limite, perché — sempre nel
rispetto formale della tradizione — & ora
possibile usare in poligono queste armi
anche da parte di chi ha magari
gualche problemino di capaciti visiva
legato semplicemente all'eti. Con il
cannocchiale abbiamo trovato questo
Sharps divertentissimo per due motivi:
perché ¢ facile da usare e perché & mol-
to preciso (anche con cartucce di
fabbrica). Inoltre ha la capacita di rievo-
care un'era che & passata alla storia, &
entrata nella letteratura ¢ ha fatto gran-
de il cinema... Scusate se & poco. OF




